








4. Para trabar los puntos de apoyo
laterales, empuje hacia afuera desde el
interior hasta que traben en el lugar
(Figura C).

A PRECAUCION: riesgo de operacion
insegura. Asegurese de que las cuatro
patas y ambos puntos de apoyo laterales
estén trabados en el lugar.

5. Para levantar la seccion de apoyo
central, después de bloquear los puntos de
apoyo en posicion, arrastre el mango hasta
que escuche que encaja en el lugar, como
se muestraenla gura D.

6. Cuando la seccién de apoyo central esté
correctamente trabada en el lugar, podra
ver el botén de bloqueo (LOCK) que se
muestraenla gura E.

A PRECAUCION: riesgo de operacion
insegura. Asegurese de que la seccion de
apoyo central esté trabada en el lugar.

COMO CERRAR EL BANCO
1. Pliegue la seccion de apoyo central
hacia abajo y empuje hacia adentro en los
puntos de apoyo laterales para trabarlos.
(Figura F)
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2. Alcance las aberturas en la parte superior
de la mesa y tome la seccion inferior del
banco. Tire hacia arriba de la seccion
inferior para comenzar a plegar las patas.
(Figura G)

3. Baje la unidad al piso como se muestra
en la figura H.

4. Una vez que la unidad esta horizontal en
el piso, presione la parte superior de la
mesa hacia abajo para cerrar la unidad por
completo, como se muestra en la figura l.

ABRAZADERAS AJUSTABLES
Las dos abrazaderas ajustables se pueden usar en posicion vertical y horizontal. Los
canales largos en la parte superior de la mesa permiten que las abrazaderas se fijen en
posicién horizontal. Las ranuras mas cortas en la parte superior de la mesa permiten que
las abrazaderas se usen en posicion vertical. (Figura J). Las figuras J1 a J6 muestran
como usar las abrazaderas en las posiciones vertical y horizontal.
J1 - Para expandir la abertura de las mordazas de las abrazaderas, presione la palanca
de liberacion y mueva la mordaza como se muestra. La mordaza que esta acoplada al
mango también se puede mover de la misma manera o apretando y liberando el mango
delantero.
J2 - Alinee el poste redondo en el extremo de la barra de la abrazadera con las aberturas
correspondientes en ambos lados de la ranura principal en la parte superior de la mesa,
como se muestra.
J3 - Para trabar la abrazadera en posicion horizontal, apriete el mango delantero y alinee
las lenguietas redondas que sobresalen con las aberturas correspondientes en la parte
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superior de la mesa (detras de las aberturas mencionadas en J2).

J4 - Con la abrazadera completamente en posicion horizontal, libere el mango delantero
para trabar la abrazadera en el lugar. (Para quitar la abrazadera, apriete el mango y levante).
J5 - Oprima la palanca de liberacion y mueva la mordaza delantera contra el material que
desea sujetar. Apriete el mango delantero y aplique presion.

J6 - Para sujetar en posicion vertical, introduzca la abrazadera en la ranura que esta en la
parte superior de la mesa, como se muestra.




TRANSPORTE o
1. Transporte la unidad del mango de
transporte correspondiente, como se
muestra en la figura K.

Mantenimiento
Para limpiar la herramienta, sélo utilice
jabon suave y un pafo hiumedo. Nunca
permita que penetre liquido dentro de la
herramienta, ni sumerja ninguna de las
piezas en un liquido.
IMPORTANTE: para garantizar la
SEGURIDAD y la CONFIABILIDAD del
producto, las reparaciones, el mantenimiento
y los ajustes deberan efectuarse en centros
de servicio autorizado u otras

organizaciones de servicio calificado, que
utilicen siempre refacciones idénticas.

Patentes Pendientes
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